Форма I.2.3

Дополнительные сведения об опасных производственных объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС (для опасных производственных объектов типа 3.3 с приоритетным признаком опасности 2.2)

	Характеристики предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО

	№№
	Наименование исходных данных (сведений)
	Источники сведений
	Значение, наименование или описание

	1
	Площадь территории предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, га
	Ген. план предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО
	

	2
	Радиус санитарно-защитной зоны  предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, км
	
	

	3.
	Расстояния:*

-для ОПО расположенных в черте города,  до селитебной территории или мест общественного пользования (с возможным количеством находящихся в них людей более 10 человек);

-для ОПО расположенных вне населенных пунктов, до ближайших населенных пунктов.

* Указывается по одному населенному  пункту или  селитебной территории (месту общественного пользования) в каждом из 8-ми направлений от ОПО, причем один населенный пункт или селитебная территория могут располагаться сразу в нескольких направлениях
	Карта муниципального образования, на территории которого размещен ОПО
	Направление от ОПО по розе ветров

Наименование населенного пункта (селитебной территории)

Тип населенного пункта (значение выбирается из справочника)

Удаление от ОПО (не более чем на 0,2 км), км
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В
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Ю
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	4
	Количество персонала в наибольшей работающей смене предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, чел
	Штатное расписание
	

	5.
	Наличие на территории предприятия имущества иных юридических лиц (да/нет)
	Договора аренды
	

	6.
	Общее число технических устройств (работающих под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 оС входящих в состав ОПО (только для площадных объектов),ед.
	Техническая документация на ОПО


	

	7.
	Общая длина трубопроводов пара и горячей воды (только для линейных объектов), км
	
	

	8.
	Количество граждан, обслуживаемых опасным объектом (определяется владельцем ОПО при наличии контрактов на поставку тепла, горячей воды и электроэнергии), чел.
	Контракты,  заключенные предприятием на поставку тепла и электроэнергии
	

	Характеристики технических устройств входящих в состав ОПО*

	Характеристика технического устройства включающего сосуд  под наибольшим давлением(заполняется для всех ОПО с указанным признаком опасности кроме участка трубопроводов теплосети)
	Характеристика технического устройства включающего трубопровод максимального диаметра (заполняется только для участка трубопроводов теплосети)

	Наименование технического устройства
	Рабочая среда
	Температура рабочей среды, 0С
	Фактический объем сосуда, м3
	Рабочее давление в сосуде, кПа;
	Наименование технического устройства
	Рабочая среда
	Температура рабочей среды, 0С
	Рабочее давление в трубопроводе, кПа;
	Длина трубопровода, участка трубопровода, м
	Диаметр трубопровода, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








*Источником сведений является техническая документация на ОПО
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